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Produktbeschrieb

Akustik-Raumteiler
Der mobile Alleskdnner
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RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Beschreibung

Masse

Dicke und Gewicht

Form

Farben

Muster

Befestigung

Akustische Spezifikation

Brandklasse

Leistung

Pflege

Nachhaltigkeit

Lieferzeit

Auf Anfrage

Auszeichnung

Akustik verbessern und Raume gestalten. Unsere Akustik-Raumteiler bringen mehr Ruhe ins
Buro und zwar furs Auge und furs Ohr. Die leichten Raumteiler schaffen nicht nur Struktur,
sondern verbessern auch spurbar die Raumakustik. Je nach Bedarf konnen sie fix montiert oder
flexibel eingesetzt werden. Ideal fUr gréssere Raume wie Blros oder Meetingzonen — Uberall
dort, wo du eine leichte Abgrenzung brauchst und gleichzeitig den Larm reduzieren méchtest.
Erhaltlich in vielen Designs, Materialien und Farben — passend zu deinem Stil und deinen
Anforderungen.

— Hangende Raumteiler: 1800 x 2400 x 24mm, 900 x 2400 x 24mm, 1200 x 2800 x 12mm
— Stehende Raumteiler: Standardmasse
— Weitere Masse moglich auf Anfrage

- 24mm/4000 g/m?
- 12mm/2400 g/m?

— gemass Sortiment
— Weitere Formen maoglich auf Anfrage

— 45 Farben
— rdl.ch/farbpalette-akustik

— gemass Sortiment
— Auf Wunsch individuell graviert, eingeschnitten oder ausgestanzt

— Seilhalterung
— Stellfuss mittig breit oder Stellfusse seitlich schmal
— Optional: auf Situation angepasste Befestigung

— Nach EN ISO 354, 200mm
- Schallabsorptionsgrad: a,, = 0.95
— Schallabsorberklasse: A

DIN EN 13501-1 B-s1, dO / ASTM E84 Klasse A

Unsere Produkte erflllen héchste Anforderungen an den baulichen Brandschutz. Sie sind nach
DIN EN 13501-1 mit B-s1, dO klassifiziert und gelten damit als schwer entflammbar. Zudem
weisen sie eine sehr geringe Rauchentwicklung auf und es kommt zu keinem Abtropfen im
Brandfall.

Farbbestandig, dkologisch, warmestabil, brandsicher, absorbierend, emissionsarm, individuell,
atmungsaktiv, gesund, stabil

Leichte Verschmutzungen kédnnen mit einem Lappen und einem milden, farblosen Spulmittel
entfernt werden. Anfallender Staub kann abgesaugt werden.

Unsere Akustikelemente sind unbedenklich fur Mensch und Umwelt. Die Paneele sind frei von
chemischen Zusatzstoffen. Fur die Produktion werden PET-Flaschen (60% zertifiziertes Rezyk-
lat) und sortenreine Polyesterfasern eingesetzt. Die Akustikplatten sind 100% recycelbar und
CO2-freundlich.

3 bis 4 Wochen

Groésse und Anzahl stellen wir individuell anhand der Raumgegebenheiten zusammen.
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http://rdl.ch/farbpalette-akustik

Sortiment hangende Akustik-Raumteiler
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Sortiment stehende Akustik-Raumteiler

Asto

1200 x 2800 X 12mm
1800 x 1180 x 24mm
1600 x 1420 x 24mm
1600 x 1420 x 24mm
1600 x 1800 X 24mm
1800 x 1800 x 24mm

Muster
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1800 x 1600 x 24mm
1800 x 1800 x 24mm
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Whiteboard Grafo
1210 x 1925 x 425mm

Plain
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Ansicht
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Ilum Forest

Tunica Motus
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